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电容调速模块 

          

型号：MKP3C 

聚丙烯电机启动或运行电容、聚丙烯降压限流电容、阻燃塑壳封装、阻燃等级 UL94V-0 级 

 

■特点 
●良好的自愈性。 

●温升小、不耗能，有利改善功率因素。 

●电容电荷自动泄放 

●优异的阻燃性 

 

■用途 

●适用于频率为 50HZ（60HZ）交流电源供电的单相电动机的启动、运转和调速。 

■产品码构成 
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型 号         并联电阻    CM 电容量 品级   脚距 颜色   识别码 

                                                      

                                                                                                    

  

 

 

■技术规范（IEC60252  GB/T3667-2005）       

温度范围 －25℃ ～ ＋85℃ 

额定电压 250VAC，400VAC 

容量范围和偏差 0.1-15µF（J±5％，K±10％）（at：20℃、1KHZ） 

电阻范围和偏差 560K-1MΩ（±10％） 

损耗角正切值 ≤0.001      （20℃、100HZ） 

耐电压 
2UR   10S （极间） 

2000VAC   （壳极）  

绝缘电阻 CM：≥3000S（100V，1min）  

 

K ±10％  K 黑 色 

M ±20％  B 兰 色 

   H 灰 色 
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